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性能描述
在TraceTek系列产品中，TT7000是针对硫酸或硝酸进行侦测和定位的感应电缆。感应电缆上的任意一点都可以感测到硫酸或硝酸的存在，但与水却不会发生反应。TT7000电缆与TraceTek的报警与定位模块组成系统，感应电缆监测酸的存在、系统触发报警、并且指出具体的泄漏位置。TT7000可以安装在室内，也可以安装在室外，对储藏罐、管路、阀门和泵等部位的酸泄漏进行监测。感应电缆也可以布置在双层管的空隙内。
设计灵活

TT7000感应电缆，有预装接头的模块化标准长度供选择，也可以成卷电缆配合接头套件进行制作。感应电缆可以设计在各种各样的具体应用中，例如，可以与所监测的管线一同埋在壕沟中，可以安装在双层罐或双层管的空隙中。室外使用的型号TT7000-HUV感应电缆，外部包裹有聚脂纤维制成防护层，提供额外的抗紫外线保护。
先进科技
TT7000感应电缆的独特构造以及理化特性，使得其能够抵抗除了少数几类强无机酸外的所有物质的侵蚀。整个感应电缆的本体为专利设计。在电极导线外覆盖了特殊的聚合物涂层，正常情况下为绝缘，当有强酸接触到电缆后，该涂层将迅速溶解。TT7000感应电缆对强酸产生反应的时间小于1分钟，与标准的TraceTek仪表构成系统，泄漏点的定位精度可以在正负1米范围内。
定购信息
类别
描述


TT7000感应电缆，模组化制作，工厂预装接头

TT7000-1M/3FT-MC
1米（3 英尺）感应电缆


TT7000-3M/10FT-MC
3米（10 英尺）感应电缆

TT7000-7.5M/25FT-MC
7.5米（25 英尺）感应电缆

TT7000-15M/50FT-MC
15米（50 英尺）感应电缆
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TT7000成卷感应电缆（需要另购接头套件）


TT7000-SC
成卷的散装感应电缆（如图）



阻燃芯线，室内使用


最小长度：75米（250英尺）



最大长度：300米（1000英尺）


TT7000-HUV
成卷的散装感应电缆



抗紫外线聚酯材料包裹，室外使用



阻燃芯线，室内使用



最小长度：75米（250英尺）



最大长度：300米（1000英尺）


接头套件


TT7000-CK-MC-M/F
制作五对接头的元件（包括测试工具）

TT7000-CK-MC-M
单个针式接头


TT7000-CK-MC-F
单个座式接头


注意事项：TT7000-HUV感应电缆的模组化规格，可以特殊定购
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	产品特性
	电缆直径
	室内用SC版本：5毫米（0.20英寸）
室外用HUV版本：9毫米（0.35英寸）

	
	接头处直径
	13毫米（0.52英寸）

	
	连接线和信号线
	2 x 26 AWG 氟聚合物绝缘

	
	感应线
	2 x 30 AWG 酸溶性绝缘涂层

	
	芯线
	聚烯烃

	
	电缆重量（15.24米，50英尺）
	室内用SC版本：0.73公斤（1.6磅）

室外用HUV版本：0.87公斤（1.9磅）


	反应时间
	侦测的代表性物质：
	室温条件下典型的反应时间：

	
	98%的硫酸
	40秒

	
	88%的硫酸
	1分钟

	
	73%的硫酸
	6.5小时

	
	50%的硫酸
	无反应

	
	70%的硝酸
	25秒

	
	63%的硝酸
	1.3分钟

	
	52%的硝酸
	1小时

	
	35%的硝酸
	无反应
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TT-7000 / TT7000-HUV


TraceTek硫酸和硝酸感应电缆
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TT-7000 / TT7000-HUV


TraceTek硫酸和硝酸感应电缆








Approvals





The TraceTek products group is a part of Tyco Thermal Controls.


Tyco Thermal Controls is ISO 9001 Certified.





Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Hazardous Locations. If wiring from module meets requirements for intrinsic safety, sensing cable may be used in Class I, Division 1, Groups A, B, C, and D Hazardous Locations (IEC Zone 0 or Zone 1)





Important: All information, including illustrations, is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their particular application. Tyco Thermal Controls makes no warranty as to the accuracy or completeness of the information, and disclaims any liability regarding its use. Tyco Thermal Controls’ only obligations are those in the Tyco Thermal Controls Standard Terms and Conditions of Sale for this product, and in no case will Tyco Thermal Controls or its distributors be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising from the sale, resale, use or misuse of the product. Specifications are subject to change without notice. In addition, Tyco Thermal Controls reserves the right to make changes – without notification to Buyer – to processing or materials that do not affect compliance with any applicable specification.





Tyco and TraceTek are trademarks or registered trademarks of Tyco Thermal Controls LLC or its affiliates.





























